
  

 

GR65Z1470Codice modello

UHD 4K LED WebOS HDR TV
DVB T2 H265 HEVC MAIN 10 

Gamma

8053288530747  EAN

14AT240Scheda madre

SPECIFICHE MODELLO

65’’ | 164 cm (diagonale)Dimensione display 

290 cd/m2 Luminosità

SìHDR

3840 x 2160 | 16:9Risoluzione | Aspetto

178°Angolo di visione

DISPLAY

1592 x 170 x 923 mm |22,9 kgConfezione

1444 x 261,5 x 879,6 mm  (con 
stand) | 17,8 kg
1444 x 80,4 x 829,9 mm (senza 
stand) | 17,8 kg

Prodotto (L x P x A)

400 x 200 mmAttacco VESA

MISURE E PESO

3xHDMI

2xUSB

SiRJ45 Ethernet

1xIEC (DTV|ATV)

1x (opzionale)F (TV Sat)

3xRCA

1xCI

1x (mini)Uscita cuffie

1x SPDIF OtticoUscita audio digitale

CONNESSIONI

Video & Audio : PAL | SECAM , 
DK|BG|I|L|NICAM
Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 
863.25 MHz
Mem. dei Canali: 3000 (MIX)
Impedenza di Ingresso: 75 Ω

ATV

Modulazione - COFDM 2K/8K, 
QPSK:16QAM,64QAM Mem. dei 
Canali: 3000

DVB – T 

Modulazione - Compatibile Con 
EN302755V1.3.1 COFDM: 1K a 
32k; codifica: 1/3,2/5; 
QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM 
Larg. di Banda: 6,7,8Mhz; 
Intervallo di Guardia:1/128--1/4; 
codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 
SPP: PP1 to PP8 
Mem. dei Canali: 3000

DVB – T2

Modulazione -
16QAM,32QAM,64QAM,128QA
M, 256QAM Mem. dei Canali: 
3000 (MIX)

DVB - C

Modulazione- COFDM 2K/8K, 
QPSK, 8PSK 
Interr. LBN e di Comando-
Auto/13V/18V/OFF Output 
350mA@Max ; 22KHz 
Mem. dei Canali: 6000 
DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 
compatibile

DVB – S | S2

SISTEMA TV
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CONSUMI
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